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SCHLAUCH BEZEICHNUNG
TUBE TERMS

HF Armatur zu Filter
from faucet to filter
B Filter zu Auslauf
from filter to spout
H Eckventil zu Armatur
from corner valve to faucet
Turkis markierter Schlauch
cyan marked tube

H Rot markierter Schlauch
red marked tube



226 —

O It 50
5517 550wl | 407
N 253
6 54 +
@34
max. 60
445
! 520
171 —
G%s
G%s
=
T _A P
i
-
229 C 180°
= \\\
\\ ~
~ D

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN/INSTALLATION INSTRUCTION

E » Wasseranschluss kalt/warm absperrbar vorhanden & frei zuganglich
» Betrieb moglich: mit Druckspeichern, thermisch oder hydraulisch gesteuerten
Durchlauferhitzern
» Betrieb NICHT moglich: mit drucklosen Untertischspeichern (Durchlauferhitzern)
» Ausreichend Platz fUr die Armatur
» Ausreichend Platz fir den BWT AQA drink Filter im Unterschrank (Filterhdhe mit Kopf:
385 mm, @ 88 mm)

m » Water connection cold/hot lockable & exposable
» Operation possible: with pressurised storage heaters, thermally-controlled or
hydraulically-controlled instantaneous heaters
» Operation NOT possible: with unpressurised storage heaters (instantaneous heaters)
» Sufficient space for tap
» Sufficient space for BWT AQA drink filter (height with filter head: 385 mm, @ 88 mm)

E » Connexion eau froide/chaude verrouillable et exposable
» Fonctionnement possible: avec accumulateurs sous pression, chauffe-eau instantanés
thermiques ou chauffe-eau instantanés hydrauliques
» Fonctionnement NON possible: avec des accumulateurs sans pression (réchauffeurs
instantanés)
» Espace suffisant pour le robinet
» Espace suffisant pour le BWT AQA drink filtre (hauteur avec téte de filtre: 385 mm, @ 88 mm

» Connessione acqua fredda/calda bloccabile ed esponibile
» Funzionamento possibile: con accumulatori a pressione, scaldabagni istantanei a regolazione
termica o idraulica
» Funzionamento NON possibile: con riscaldatori ad accumulo non pressurizzato (riscaldatori
istantanei)
» Spazio sufficiente per toccare
» Spazio sufficiente per BWT AQA drink filtro (altezza con testa del filtro: 385 mm, & 88 mm)

E » Conexién de agua fria/caliente con llave y expuestaexposable
» Operacidén posible: con acumuladores de presidn, calentadores instantdneos con control
térmico o control hidraulico
» Operacién NO posible: con calentadores de almacenamiento sin presién (calentadores
instantaneos)
» Espacio suficiente para el grifo
» Espacio suficiente para el BWT AQA drink filtro (altura con cabezal de filtro: 385 mm, @ 88 mm)

m » ToakntodeHue K Boge xonogHoe/ropsyee 3anMpaemMoe U oTKpbiBaeMoe

» BO3MOXHa aKCnayaTaums: C HaKONUTENbHbIMM HarpeBaTensaMmn Nof AaBneHneM, C MTHOBEHHbIM
HarpeBOM C TEPMOPEry/IMPOBaHUEM UM TMLAPABINYECKMM YNPaBIEHUEM

»  DKCnyaTauus HEBO3MOXHa: C HAaKOMWUTENbHbIMK HarpeBaTensaMu 6e3 aasneHus (MrHoBeHHble
HarpeBaTenu)

» JlocTaTOYHO MecTa ANs KpaHa

» JlocTaTo4yHo MecTa ana BWT AQA drin dunbTpa (BbicoTa € ronoBkoi dunbrpa: 385 MM,
@ 88 MM)

» Conexao de agua fria/quente com chave e exponiveis
» Operagdo possivel: com termoacumuladores de pressdo, esquentadores com comando
térmico ou hidraulico
» Operagdo NAO possivel: com aquecedores de armazenamento n3o pressurizados
(aguecedores instantaneos)
» Espaco suficiente para torneira
» Espaco suficiente para o BWT AQA drin filtro (altura com cabega de filtro: 385 mm, @ 88 mm)

» Podtaczenie do wody zimne/gorace zamykane i narazalne

» Mozliwa obstuga: dzieki ogrzewaczom cisnieniowym, sterowanym termicznie lub sterowanym
hydraulicznie grzejniki chwilowe

» Dziatanie NIE jest mozliwe: z bezcisnieniowymi ogrzewaczami akumulacyjnymi (podgrzewacze
chwilowe)

» Wystarczajgca ilo$¢ miejsca na kran

» Woystarczajaca ilo$¢ miejsca na filtr do napojow BWT AQA (wysokosc z gtowica filtra: 385 mm,
@ 88 mm)

Weitere Informationen/Further Information: b Bwr

BWT Austria GmbH
Walter-Simmer-Stralle 4
A-5310 Mondsee

Phone: +43 6232 5011-0
Fax: +43 6232 4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT AQUA AG
Hauptstralle 192

CH-4147 Aesch/BL
Phone: +41 6175588 99
Fax: +41 6175588 90
E-Mail: info@bwt-aqua.ch

BWT lberica S.A. 000 BWT BWT ITALIA S.r.l. BWT Polska Sp. z o.0.
Silici, 71-73. Pol. Ind de I'est. Kasatkina 3A Via Plinio, 59 ul. Potczynska 116
E-08940 Cornella de Llobregat RUS-129301 Moscow 1-20129 Milano PL-01-304 Warszawa
Barcelona Phone: +7 495 686 62 64 Phone: +39 02 2046343 Phone: +48 22 53 35 700
Phone: +34 93 474 04 94 Fax: +7 495 686 74 65 Fax: +39 02 201058 Fax: +48 22 53 35 749
Fax: +34 93 474 47 30 E-Mail: info@bwt.ru E-Mail: info@cillit.it E-Mail: bwt@bwt.pl
E-Mail: corellana@cilit.com

BWT Wassertechnik GmbH BWT UK Limited BWT France SAS

Industriestralle 7 BWT House, The Gateway Centre, 103 Rue Charles Michels

D-69198 Schriesheim Coronation Road, High Wycombe F-93206 Saint-Denis

Phone: +49 6203 73-0 Buckinghamshire. GB-HP12 3SU Phone: +33 1 49 224 500

Fax: +49 6203 73-102 Phone: +44 1494 838100 Fax: +33 149 224 5-5

E-Mail: bwt@bwt.de Fax: +44 1494 838101 E-Mail: bwt@bwt.fr

E-Mail: enquiries@bwt-uk.co.uk
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